Geoelektrische Messungen

in den Gemeinden Eggstedt und Sider-
hastedt von April bis voraussichtlich
Juni 2026.

A'nk‘u'ndlgung von geoelektnschen
Miessungen fur das Projekt NordOstLlnk

Als zustandige Ubertragungsnetzbetreiber planen TenneT Germany und 50Hertz gemeinsam den NordOstLink, eine Hochstspan-
nungs-Gleichstrom-Ubertragungsleitung (HGU), die zwischen dem HeideHub im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) und dem
Netzververknupfungspunkt Mihlenbeck bei Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) verlaufen wird. Das Vorhaben wird entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben als 525-Kilovolt-Erdkabel realisiert und ist als Vorhaben 81 bis 81f im Bundesbedarfsplan verankert. Der
NordOstLink befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststellung, die etwa drei Jahre in Anspruch
nehmen wird. Der Antrag auf Planfeststellungsbeschluss bildet den Auftakt. Fir das Vorhaben wurde er im Juni 2024 bei der Bun-
desnetzagentur eingereicht. Informationen zum Projekt, dem geplanten Leitungsverlauf und dem Ablauf des Verfahrens finden Sie
auf der Projektwebseite unter www.tennet.eu/de/projekte/nordostlink. Um spéter einen ziigigen Bauverlauf zu gewahrleisten, fihrt
TenneT Germany im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendige Vorarbeiten durch. Hierzu gehéren geoelektrische Messungen,

um wichtige Informationen fur die Planung zu gewinnen.

Notwendigkeit der geoelektrischen Messungen

Konkret dienen die geoelektrischen Messungen dazu, Erkennt-
nisse zu den bodenphysikalischen Eigenschaften entlang des
kiinftigen Leitungsverlaufs zu gewinnen. Das ist besonders fur
Bereiche notwendig, in denen beim Bau des NordOstLink ggf.
eine sogenannte Kabelmuffe unterirdisch verlegt werden wird.
Kabelmuffen werden dort bendtigt, wo zwei Erdkabelabschnitte
miteinander verbunden werden.

Im Rahmen der geoelektrischen Messungen werden Mitarbei-
ter ggf. zeitlich begrenzte Markierungen setzen. Die Ergebnis-
se flieBen in die Antragsstellung fur die Genehmigung des
NordOstLink ein.

Zeit der geplanten MafRnahmen

Die geoelektrischen Untersuchungen werden voraussichtlich
vom 7. April bis zum 30. Juni 2026 an ausgewdhlten
Standorten durchgefihrt. Der genaue zeitliche Ablauf héngt von
auleren Umstanden ab, z.B. von ortlichen Gegebenheiten und
wetterbedingten Bodenverhaltnissen.

Die Untersuchungen finden nicht gleichzeitig statt. So ist es
moglich, dass auf einem Flurstiick nur ein Teil der Aufschluss-
arbeiten verrichtet wird oder dass ein Flurstiick mehrfach
betreten werden muss. Eine kurzfristige Anmeldung vor Unter-
suchungsbeginn ist von der beauftragten Firma vorgesehen.
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Beauftragte Firma
Die TenneT TSO GmbH hat das Bohrunternehmen Thade
Gerdes GmbH damit beauftragt, die Messungen durchzufihren.

Art und Umfang der Voruntersuchungen

Das Ziel der geoelektrischen Messungen ist es, den elektri-
schen Widerstand und die Bodeneigenschaften vor Ort zu bes-
timmen. Es wird ein leichtes und geldndegéngiges Fahrzeug die
betroffenen Flurstiicke anfahren. Vor Ort werden dann jeweils
vier Erdnégel temporér (unter einer Minute) in den Boden ge-
steckt und mit Kabeln verbunden. Anschlieend wird eine gerin-
ge Stromspannung angelegt und die Resonanz des Bodens ge-
messen. Dieser Vorgang wird diverse Male in zwei Richtungen
- im rechten Winkel zueinander - wiederholt. Pro betroffenem
Flurstiick werden an zwei Stellen Messungen durchgefihrt.

In der Regel dauern die Messungen weniger als einer Stunde.

Eingesetzes Fahrzeug

SN

» MY24 Traxter XT HD10

» Abmessung (LxBxH):
3,19mx1,63mx203m

» Gewicht: 736 kg

Erdnégel Lange ca. 30 cm

Schematische Darstellung

v

> 3-Pol und 4-Pol Messung
» 4LZZILYLPJO!

> Messspannung: 40-50 V
» Messfrequenz: 125/150 Hz
» Gewicht: ca. 1,2 -4 kg (je nach Modell)

£ 1PZ RE

v

Ansprechpartner

Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu den geo-
elektrischen Messungen nehmen wir gerne entgegen.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an:

Peer Rieck

Teilprojektleiter Kommunikation und
Burgerbeteiligung NordOstLink

T 0173 671 9446

E Peer.Rieck@tennet.eu

Nutzung von Grundstiicken und Entschadigung bei

moglichen Flurschaden

Fur die Arbeiten missen private Grundstucke sowie landwirt-
schaftliche Wege betreten und befahren werden. Die Anfahrt zu
den Messpunkten erfolgt in der Regel von dem néchstgelege-
nen Verkehrsweg. Es wird sichergestellt, dass immer der kir-
zest mogliche Weg mit den geringsten Beeintrachtigungen und
Auswirkungen fur den Eigentumer, Bewirtschafter oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten genutzt wird.

Bei den Malinahmen achten TenneT Germany und der beauf-
tragte Dienstleister Thade Gerdes GmbH darauf, etwaige Beein-
trachtigungen des betroffenen Flurstiicks so gering wie mdglich
zu halten. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschaden kommen,
werden die entstandenen Schaden durch TenneT Germany bzw.
durch den beauftragten Dienstleister in voller Hohe entschéadigt.

Gesetzliche Grundlage

Die Berechtigung zur Durchfiihrung dieser Untersuchungen er-
gibt sich aus § 44 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit
dieser ortsiiblichen Bekanntmachung werden den Eigentimern
und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als geset-
zlich zu duldende MalRnahmen gemaR § 44 Absatz 2 EnWG mit-
geteilt. AuRerdem werden die Untersuchungen in Abstimmung
mit den zustandigen Héheren und Unteren Fachbehdrden
durchgefiihrt. Daruber hinaus informiert die TenneT TSO GmbH
bzw. die beauftragte Baufirma alle betroffenen Eigentiimer
personlich Uber die anstehenden MaBnahmen. Diese und
weitere Information finden sich auch auf unserer Homepage.
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Amt Burg — St. Michaelisdon

Gemarkung Flur Flurstiick Gemarkung Flur Flurstiick
Eggstedt 1 2 Sliderhastedt 1 16/5
Eggstedt 1 21 Sliderhastedt 2 21/1
Eggstedt 1 26 Siuderhastedt 2 21/2
Eggstedt 1 32 Siuderhastedt 2 21/3
Eggstedt 2 8 Siliderhastedt 2 22/9
Eggstedt 2 11 Sliderhastedt 2 29/9
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Betroffene Flurstlicke

Hinweis:
Alle Untersuchungspunkte sind nicht ma3stabsgetreu.

Gesamtvorhaben:

NordOstLink
BBPIG Vorhaben Nr. 81, 81a-f

| Vorhabentrager:

TenneT TSO GmbH

Bernecker Stral3e 70 G Te n n e‘r

95448 Bayreuth

Erstellt durch:
Sweco GmbH

L]
Baseler Stralte 10
6(?;;96|r:rarrwakffrt am Main SWECO ﬁ

Muffe

Zuwegung

| Zeichnungstitel:

Lageplan BGU
Messung elektrischer Widerstand

Flurstiicke: 16/5; 29/9
Flur: 1; 2

Gemarkung: Siderhastedt

Stand: 24.10.2025
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Betroffene Flurstlicke

e PO NordOstLink
= = | BBPIG Vorhaben Nr. 81, 81a-f

Gesamtvorhaben:

Vorhabentrager:
TenneT TSO GmbH

Bernecker Stral3e 70 G Te n n e‘r

95448 Bayreuth

Erstellt durch:
Sweco GmbH

)
B ler Stralle 10
s GINECO S

Muffe

Zuwegung

Zeichnungstitel:

Lageplan BGU
Messung elektrischer Widerstand

Flurstiicke: 21/1, 21/2, 21/3, 22/9, 29/9

Flur: 2

Gemarkung: Siderhastedt

Hinweis:
Alle Untersuchungspunkte sind nicht mafistabsgetreu. Stand: 24.10.2025




Betroffene Flurstlicke

Hinweis:
Alle Untersuchungspunkte sind nicht mafistabsgetreu.

Gesamtvorhaben:

NordOstLink
BBPIG Vorhaben Nr. 81, 81a-f

| Vorhabentrager:

TenneT TSO GmbH

Bernecker Stral3e 70 G Te n n e‘r

95448 Bayreuth

Erstellt durch:

Sweco GmbH 2.§
Baseler Stral3e 10
60329 Frankfurt am Main s w E co
'":Legende:
@ Muffe
— Zuwegung

Lageplan BGU
Messung elektrischer Widerstand

Flursticke: 2, 32

Flur: 1

Gemarkung: Eggstedt

Stand: 24.10.2025




Betroffene Flurstiicke

Gesamtvorhaben:

NordOstLink
BBPIG Vorhaben Nr. 81, 81a-f

Vorhabentrager:
TenneT TSO GmbH

Bernecker Strale 70 a Te n n eT

95448 Bayreuth

Erstellt durch:

Sweco GmbH v
Baseler Stral3e 10 ES
60329 Frankfurt am Main sw E Co
Legende:
@ Muffe
I Zuwegung

Zeichnungstitel:

Lageplan BGU
Messung elektrischer Widerstand

Flursticke: 21, 26

Flur: 1

Gemarkung: Eggstedt

Hinweis:
Alle Untersuchungspunkte sind nicht malstabsgetreu.

Stand: 24.10.2025




Betroffene Flurstiicke

Gesamtvorhaben:

NordOstLink
BBPIG Vorhaben Nr. 81, 81a-f

Vorhabentrager:
TenneT TSO GmbH

Bernecker Stral3e 70 a Te n n eT

95448 Bayreuth

Erstellt durch:

Sweco GmbH v
Baseler Stral3e 10 ES
60329 Frankfurt am Main sw E Co
Legende:
@ Muffe
I Zuwegung

Zeichnungstitel:

Lageplan BGU
Messung elektrischer Widerstand

Flursttcke: 8, 11

Flur: 2

Gemarkung: Eggstedt

Hinweis:
Alle Untersuchungspunkte sind nicht malstabsgetreu.

Stand: 24.10.2025




